Technik

FLUORESCENT DYES SOLUTIONS

GAMME EXPERT

Léger (600gr), compacte et puissant, ce pro-
jecteur pistolet UV offre

ture UV 365 nm de 25

liser des diagnostics su

ou en milieu industriel.

UV-A LED headlamp
365 nm

Rechargeable Li-ion
battery 3.7V 3000mAh
with 5 hours autonomy

Protective glasses
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La lentille en verre optique assure l'uniformité du faisceau de lumiere UV. Par rapport a la lentille en plastique, il n'y a presque aucune

atténuation de la transmittance aprés une utilisation prolongée.
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de la poignée pour une inspection stationnaire.

La chaleur générée par les LED est dissipée via un systéme de refroidissement mécanique - aucun ventilateur n'est nécessaire !
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Intensité UV 4000 pWicm? & 15 in (38cm) Alimentation (1) 1-(4-4D7+ .DEADT+ D e/£i-A D aRR-44R
Zone de couverture des UV-A 25 cm de diametre & 38 cm (15 in) Alimentation (2) Batterie rechargeable 12V 3000mAh Li-ion
Lumiere visible 0,1 pied-bougies (1 lux) a 15 pouces (38 cm) Durée de fonctionnement (1) Alimentation par adaptateur : Fonctionnement continu
Style de lampe Lampe a poignée pistolet Durée de fonctionnement (2) Sur batterie : Environ 5 heures
Source lumineuse 1LED UV Temps de charge Environ 4,5 heures
Longueur donde 365nm Chargeur de batterie Chargeur 100-240 VAC pour une utilisation sur une prise électrique}
Dissipation de la chaleur Systeme de refroidissement mécanique (sans ventilateur) Dimensions 155(L)x84(W)x200(H)mm
Grade IP IP65 (étanche a la poussiere et aux jets d'eau) Poids sans batterie
Consommation électrique Poids avec batterie
Produits Références
Kit Lampe UV - PISTOLET Haute Puissance -365nm K.LUV.PIST
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