
DETECT+ BLEU
LIQUIDE

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : JUSQU’À 1000 LITRES D’EAU AVEC 1 L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

DETECT+ BLEU
POUDRE

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : De 0,1 à 0,5g/L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

DETECT+ PURPLE  
LIQUIDE

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : JUSQU’À 1000 LITRES D’EAU AVEC 1 L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

DETECT+ PURPLE  
POUDRE

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : De 0,1 à 0,5g/L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

DETECT+ RED
LIQUIDE

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : JUSQU’À 1000 LITRES D’EAU AVEC 1 L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

DETECT+ RED
POUDRE

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE :  De 0,1 à 0,5g/L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

DETECT+ WHITE

TEST D’ÉTANCHÉITÉ INDUSTRIELLE  
(Épreuve d’étanchéité matériaux...)

N.C

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE
N.C

SIMULATION DE  CONTAMINATION 

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTIONS D’USAGE *
Port de gants recommandé 

Éviter l’utilisation du support absorbant * 
Éviter l’exposition au soleil 

Risque de tâches persistantes

DOSAGE : 5 G À 10 G POUR 10 LITRES

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

DETECT+ YELLOW 
LIQUIDE

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : JUSQU’À 1000 LITRES D’EAU AVEC 1 L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

DETECT+ YELLOW 
POUDRE (FLUORÉSCÉINE)

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

TYPES DE SUPPORTS ET NETTOYAGE *
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : 0,1 G À 0,5 G/L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

XTRACE YELLOW 
50 ML

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT
(Toiture, terrasse, balcon, industrie)

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace 

Chlore choc après utilisation en piscine

DOSAGE : JUSQU’À 1000 LITRES D’EAU AVEC 50 ML

TRAÇAGE ET
RECHERCHE DE FUITE

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

G
A

M
M

E

UV MAX BLUE
(VISIBLE UNIQUEMENT SOUS UV)

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE
N.C

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

TYPES DE SUPPORTS ET NETTOYAGE *
Utilisable sur tous supports 

Pas de nettoyage

DOSAGE : De 5 à 10ml/L

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

UV MAX PURPLE
(VISIBLE UNIQUEMENT SOUS UV)

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE
N.C

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

TYPES DE SUPPORTS ET NETTOYAGE *
Utilisable sur tous supports 

Pas de nettoyage

DOSAGE : De 2 à 10ml/L

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

UV MAX RED
(VISIBLE UNIQUEMENT SOUS UV)

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE
N.C

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

TYPES DE SUPPORTS ET NETTOYAGE *
Utilisable sur tous supports 

Pas de nettoyage

DOSAGE : De 2 à 10ml/L

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

UV MAX YELLOW
(VISIBLE UNIQUEMENT SOUS UV)

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE
N.C

SIMULATION DE CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

TYPES DE SUPPORTS ET NETTOYAGE *
Utilisable sur tous supports 

Pas de nettoyage

DOSAGE : De 5 à 10ml/L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

N.C

DETECT+ UV BLUE SPRAY
(VISIBLE UNIQUEMENT SOUS UV

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

N.C

RECHERCHE DE FUITE PISCINE
N.C

SIMULATION DE CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

TYPES DE SUPPORTS ET NETTOYAGE *
Utilisable sur tous supports 

Pas de nettoyage

DOSAGE : N.C

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TRACEUR PASTILLE
BLEU

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE
N.C

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : 1 PASTILLE POUR 225 LITRES D’EAU

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

SIMULATION DE  CONTAMINATION 

N.C

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

TRACEUR PASTILLE
JAUNE

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE
N.C

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : 1 PASTILLE POUR 225 LITRES D’EAU

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

SIMULATION DE  CONTAMINATION 

N.C

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

TRACEUR PASTILLE
ROSE

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE
N.C

SIMULATION DE  CONTAMINATION 

N.C

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTION D’USAGES
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : 1 PASTILLE POUR 225 LITRES D’EAU

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon...)

TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE 
(Recherche infiltrations, plomberie/sanitaire, réservoir…)

TRAÇAGE ET
RECHERCHE DE FUITE

UV YELLOW 
ALIMENTAIRE

TEST D’ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 
(Toiture, terrasse, balcon, industrie)

TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION 
(Assainissement, eau pluviale…)

RECHERCHE DE FUITE PISCINE

SIMULATION DE  CONTAMINATION 
(Site et sol pollués, agronomie, pédagogie…)

INCOLORE

FLUORESCENT SOUS LAMPE UV              
Lampe UV gamme Fluotechnik

VISIBLE APRÈS SÉCHAGE
MARQUAGE LONGUE DURÉE

ALIMENTARITÉ
 (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Eviter les supports trop absorbants *

Rinçage à l’eau après utilisation 
Utiliser les nettoyants Fluotechnik en cas de trace

DOSAGE : 0,1 G À 0,5 G/L

* PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES


